


YL 210 P-26b / 1495x990 SERIES

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε STC (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 σύμφωνα με το EN 60904-3)

Tύπος πάνελ YL 190 P-26b YL 195 P-26b YL 200 P-26b YL 205 P-26b YL 210 P-26b

Ισχύς [W] 190,0 195,0 200,0 205,0 210,0

Βαθμός ανοχής απόκλισης 
ισχύος [%] +/- 3 +/- 3 +/- 3 +/- 3 +/- 3

Απόδοση του πάνελ [%] 12,8 13,2 13,5 13,9 14,2

Μέγιστη τάση Vmpp [V] 25,8 26,0 26,3 26,5 26,6 

Μέγιστο ρεύμα Impp [A] 7,36 7,50 7,60 7,74 7,90 

Τάση ανοικτού 
κυκλώματος Voc

[V] 32,8 33,0 33,3 33,5 33,6 

Ρεύμα  
βραχυκύκλωσης  Isc

[A] 8,03 8,15 8,22 8,33 8,45 

Μέγιστη  τάση συστήματος [V] 1.000 VDC

Θερμοκρασιακοί Συντελεστές

Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας κυψέλης (NOCT) [°C] 46 +/- 2

Θερμοκρασιακός συντελεστής β του ρεύματος βραχυκύκλωσης Isc [1/K] + 0,0006

Θερμοκρασιακός συντελεστής α της τάσης ανοικτού κυκλώματος Voc [1/K] - 0,0037

Θερμοκρασιακός συντελεστής γ  της ισχύος Pmpp [1/K] - 0,0045

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (μήκος [mm]/πλάτος [mm]/πάχος [mm]) 1.495 / 990 / 50

Πάχος με κυτίο διακλάδωσης [mm] 50

Βάρος [kg] 18,0

Κυτίο διακλάδωσης (κατασκευαστής /βαθμός προστασίας/ 
αριθμός διοδίων) CIXI / IP65 / 6

Διαστάσεις κυτίου διακλάδωσης (μήκος /πλάτος/πάχος [mm]) 151 / 122 / 25

Θετικό & αρνητικό καλώδιο  
(κατασκευαστής / μήκος (mm) / διατομή (mm²)) CIXI / 1.200 (900) / 4,0

Βύσμα (κατασκευαστής/τύπος/βαθμός προστασίας) MC / MC4 / IP67

Πρόσθιο κάλυμμα (υλικό/πάχος[mm]) γυαλί ασφαλείας, 3,6mm

Είδος κυψέλης (αριθμός/τεχνολογία) 54 / πολυκρυσταλλικά / 156 x 156

Υλικό ενθυλάκωσης κυψέλης Etilvinilacetato (EVA)

Οπίσθιο κάλυμμα (υλικό /πάχος [mm]) Le – PET – PVDF / 0,287

Υλικό πλαισίου ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου  
υψηλής αντοχής

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θερμοκρασία λειτουργίας  [°C] - 40 έως + 85

Μέγιστη ανεμοπίεση / Μέγιστο φορτίο χιονιού  [Pa] 2,4K / 5,4K

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αριθμός των πάνελ ανά κιβώτιο 20

Μέγεθος κιβωτίου (μήκος [mm]/πλάτος [mm]/βάθος [mm]) 1.570 / 1.140 / 1.165

Μικτό βάρος κιβωτίου σε κιλά 420

Κιβώτια ανά παλετοκιβώτιο 1
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Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.
commerce@yinglisolar.com
0086 - (0)312 - 8929802

Ηλεκτρικός εξοπλισμός,  
παρακαλούμε όπως συνεννοηθείτε  
με την εταιρία εγκατάστασης.
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Προφίλ Α-Α

Υποκείμενο σε αλλαγές και λάθη

* �Τα στοιχεία αυτά δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμμένο πάνελ και δεν είναι μέρος της προσφοράς.  
Τα στοιχεία αναφέρονται για να διευκολύνουν τη σύγκριση με άλλους τύπους πάνελ.


